H108补充说明书
1、主机指示灯的含义：

	        状态

指示灯
	常亮

（红色）
	慢闪

（红色）
	快闪

（红色）
	常亮 

（绿色）
	慢闪 

绿色

	灭



	POWER(电源灯)
	电源正常


	电池故障
	交流电

掉电
	------


	----


	交流

掉电

	SYSTEM
（状态灯）
	正在编程

已触发报警 
	电话线

故障
	退出延时

进入延时
	------
	-----


	----

	ZONE1…ZONE8

（1-8防区灯）
	撤防时----

防区故障

布防时---

防区报警
	--------
	-------
	防区正常

已布防
	无线

防区

电池

低压
	撤防状态
防区

正常




2、声音提示的含义：

	声音
	含义

	1长声（Enter音）
	系统撤防、布防，编程设置成功，密码正确

	2短声
	编程设置参数输入错误

	3短声（错误音）
	输入密码错、输入无效功能、

	连续发声  
	正在退出延时或进入延时或故障提示


3、遥控器按键定义

[image: image1.png]


   键---------布防键（外出布防）
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   键---------撤防键
[image: image3.png]


   键---------周边布防也称留守布防
[image: image4.png]


   键---------紧急求救键
[布防]：按“  ”键，外出时按此键布防进入警戒状态。操作有效时主机发出两声提示音，之后主机执行退出延时，在延时期间每2秒发一声提示音（也可以不发出提示音），同时SYSTEM（状态灯）快闪。在此期间你可以从具有延时的防区内撤出。最后一声长提示音表示延时结束。
特别说明：退出延时时间可编程为0—255秒，撤防状态如果防区指示灯长亮，则表示该防区不正常，需要排除该防区故障后再布防，也可实行强制布防，即连续按两次“  ”键。但此后主机不再对故障防区实施监测(旁路故障)，直到故障被排除，主机将自动恢复对该防区的监测(24小时防区不能自动旁路)。
[撤防]： 按“   ”键，解除警戒状态。操作有效时主机发出一声长提示音。同时终止报警声。解除警戒状态 。
[周边布防]： 按“   ”键，主机将执行周边布防，所有的周边防区（如窗户、围墙等防区）立即布防，而不对其它功能的防区（如客厅、卧室等防区）布防。
   特别说明：该功能也叫留守布防，当主人在家时只需对围墙和门窗等区域进行布防，执行此操作后，可以在室内活动不会引起报警。在编程时需要设置周边防区。此操作才有效。
[胁持报警]：  按“   ” 键，主机会自动拨打电话，将信息报告中心或个人电话，可以设置为有声求救和无声求救。
[解除通讯]：同时按下“   ” 和“   ” 两键，主机将立即解除当前通讯。
4、编程说明：

指令06： 设置ADEMCO用户主机账号或S800用户主机账号

使用ADEMCO接警中心或S800优周接警中心时设置4位数的用户主机账号。

按 四位用户密码+Menu输入：0 6 #   [XXXX]    Enter 

例如：设定用户主机的账号为：1234

按 1234+Menu输入：0 6 #   [1234]    Enter 


指令07：选择接警电话类型设置
按四位用户密码+Menu输入：0 7 #  [XXXXX] Enter 
[XXXXX] 设定第一至第五组接警电话类型，第1-5位数代表第1-5组报警电话的通讯格式（接警电话类型），只能在代码0-1选择。

代码0—接警电话为普通电话机或手机

代码1—接警电话为ADEMCO报警中心接警和优周接警中心
例如：按 1234+Menu输入： 
        0 7 #  [1  0  0  0  0 ]  Enter：








特别说明1：由于此主机有进入安定保中心功能，所以说明书的14页（②“在电话号码输入完毕后加入一个………”）这一项不需要设置。
特别说明2：中心号码输入几组，就必须开通几组不能多开通也不能少开通。例如：中心号码为2组，具体操作：按四位用户密码+Menu输入：0 7 #  [11000] Enter 其中[11000]代表，第一组和第二组接警电话为中心号码，其它三组电话为普通电话。并且第一组和第二组必须输入接警中心的电话号码，不能为空。
指令08： 1-8防区属性设置
按 四位用户密码 + Menu输入：  0 8 #  [AB  CD]   Enter。其中AB为防区编号01-08，
CD为防区属性代码。代码定义如下表：

例如：将1防区定义为出入防区，其编程方式为：按1234 + Menu输入：  0 8 #  [01 10] Enter
防区类型定义如下：

出入防区：用来监控入/出口处，在布防后系统会为出入防区提供一定时间的延时时间，外出延时时间结束后，触发延时防区系统报警。在进入时触发延时防区，控制器会在进入延时时间里发出提示音，作为撤防系统的提示信号，必须在设定的延时时间内对系统撤防，否则会报警。此防区类型适用于用户的进/出口操作键盘的必经之处。
周边防区：用来保护主要防护对象的周边，如外窗、阳台、围墙等，可视为防范区域的第一道防线。
内部防区：内部跟随防区、内部延时防区。
24小时报警防区：工作于该防区的探测器24小时处于警戒状态，不会受到布撤防操作影响，一旦触发，立即报警，没有延时。分为24小时无声报警防区和24小时有声报警防区。
火警防区：火警防区必须设置为24小时报警防区，当火警防区被触发时，外接警号将发出响亮且特别的报警声。
附表：防区属性及代码表
	代码
	防区类别
	防区事件码
	防区状态
	警情

	00
	火警防区 
	110
	24小时布防
	紧急

	01
	挟持防区（无声）
	121
	24小时布防
	紧急

	02
	无声劫盗防区
	122
	24小时布防
	紧急

	03
	有声劫盗防区
	123
	24小时布防
	紧急

	04
	个人救护警报
	100  
	24小时布防
	紧急

	05
	防拆防区 
	137
	24小时布防
	紧急

	06
	24小时防区
	133
	24小时布防
	紧急

	07
	窃盗防区
	130
	随主机布撤防
	普通

	08
	内部防区
	132
	随主机布撤防
	普通

	09
	周边防区
	131
	随主机布撤防
	普通

	10
	出入防区
	134
	随主机布撤防  有延时
	普通


说明：
1、出入防区有进入延时和退出延时，延时时间请按[指令09]设置。                  

2、出厂值所有防区为07：全部为窃盗防区。用户跟据需要设置。
指令09：设置布防退出延时，进入延时时间
用户主机布防退出延时时间和进入延时时间设定，可输入001至255（秒）相应的延时时间。出厂值为30S
按 四位用户密码+Menu输入：

0 9 #      [XXX]   [XXX]   Enter
                                                  


例如：将布防延时时间设为24秒，报警入口延时时间设为30秒。
输入：0 9 #    [024] [030] Enter 
表示对应出入防区从检测到入侵信号计时，延时30秒后发出报警。
                                 表示布防操作24秒后对应的出入防区才进入警戒状态。
指令10：设置与ADEMCO接警中心通信时电话交替拨号总次数。

当拨打ADEMCO接警中心号码，遇到占线时，自动在ADEMCO中心号码之间拨号的总次数。
例如：当有两个ADEMCO接警中心号码，主机会先拨第一个号码，如果失败那么主机将自动拨打下一个ADEMCO接警中心号码。如果下一个号码也失败时，主机又会拨打第一个号码。如此循环到指定的总次数。
按 四位用户密码+Menu输入：1 0 # [XX]（重拨号总次数）  Enter 
例如： 输入：1 0 # [03] Enter  当接警失败后主机重复拨号3次。出厂值为：09。
指令11：设置与ADEMCO接警中心自检时间

设置向ADEMCO接警中心传送自检信息间隔时间（单位为小时）。输入00代表不向中心发自检信息。  
按 四位用户密码+Menu输入：1 1  # [XX]（间隔时间）  Enter出厂值为：00  
例如：设定每隔9小时向中心传送自检信息，设置编程方式：   
按 1234+Menu输入：1 1  # [0][9]（间隔时间）  Enter 
指令12：设置报警持续时间
设置报警的持续时间，以秒为单位最大为255秒(约4分钟)。 例如：设置报警持续时间为120秒。     
按 四位用户密码+Menu输入： 1 2 # [1] [2] [0]  Enter 
指令13：内置喇叭提示音设置
按 四位用户密码+Menu输入：1 3  # [xx]  Enter 其中XX为提示控制功能代码。

代码与内置喇叭的对应功能属性如下表所示：

	代码
	各代码对应操作提示含义

	00
	退出延时、进入延时、故障提示音都不从内置喇叭发出

	01
	退出延时提示从内喇叭发出

	02
	进入延时提示从内喇叭发出

	04
	电话线故障提示（还可以与防区报警一样发出报警声设置[指令15]有效）

	08
	主机电压低提示

	16   
	无线探测器电压低提示


注：设置时根据实际情况选择附表中的代码值求和作为参数值。出厂值为01.
指令14：外接警号输出设置

按 四位用户密码+Menu输入：1 4  # [xx]  Enter 其中XX为提示控制功能代码。出厂设为01。
例如：取消外接警号输出，编程方式为：
按 1234+Menu输入：1 4  # [00]  Enter
	代码
	各代码对应操作提示含义

	00
	主机报警时外接喇叭不输出

	01
	有声报警输出，无声报警不输出

	02
	有声报警和无声报警都输出

	04
	只作为提示音跟随内置喇叭发声，当内喇叭发出提示音外接喇叭也发出声音


注：设置时根据实际情况选择附表中的代码值求和作为参数值。出厂值为01。
    当发生火警警报时，外警号间断输出。

指令15：电话线检测时间和输出提示音设置
 按四位用户密码+Menu输入：1 5  # [AB]  Enter
其中A为电话线故障提示音：A=0电话线故障时每5S发出一声提示音
                          A=1在撤防状态当故障提示，在布防状态下输出报警声
其中B为时间，输入   B=0：检测时间为10秒.  B=1：检测时间为30秒
                     B=2：检测时间为5分钟  B=3：检测时间为10分钟。

注：出厂值02，为了防止电话线电压突然降低，检测时间长一点好。（指令04可以关闭检测）
指令16：交流电检测信息通讯方式设置

  按四位用户密码+Menu输入：1 6 # [AB]  Enter
注:当主机检测到交流故障或交流恢复时，若通讯等级要求该信息上传中心，此时通过该项编程可以控制交流信息传输方式并且还可设置上电是否发送报告给中心。该功能是为了防止交流电大面积停电与来电时传输交流信息而导致电话网络堵塞而设计。出厂值为00。
其中 A=0    上电后不向中心发送交流电状态检测报告。
     A=1    上电后向中心发交流电状态检测报告。
     B=0    表示交流故障或恢复信息产生后不立即上传中心，而是伴随下一组事件一起上传中心。

     B=1    表示交流故障或恢复信息发生后立即上报中心。
指令17： 接警中心电话通讯等级的设置方法

     按四位用户密码+Menu输入：1 7 # [XX]  Enter
    其中[XX]为通讯等级代码，根据实际情况选择以下附表中的代码值相加作为参数值，意思是当有多项选择开通时，就需要把对选项代码值相加的结果在编程时输入即可。出厂值为00。
例如：将所有信息都上报接警中心电话，其编程方式为 按1234+Menu输入：1 7 # [63]  Enter
附表：电话通讯等级代码及其定义
	代码
	电话通讯等级及定义

	00
	只传报警信息，所有非报警信息都 不上传

	01
	只传防区旁路信息和防区旁路恢复信息

	02
	只传系统故障信息(电池低压，交流掉电)、 测试信息（定时自检）

	04
	只传送布撤防信息

	08
	只传电话线故障和恢复信息

	16
	只传防区报警恢复信息

	32
	只传主机编程被改动信息


指令18： 遥控求救报警属性的设置方法
   按四位用户密码+Menu输入：1 8 # [XX]  Enter
   例如：将遥控器求救键设置为无声挟持求救，其编程方式为：
   按1234+Menu输入：1 8 # [01]  Enter   
附表：遥控器的“    ”键的代码属性定义。
	代码
	防区类别
	防区事件码
	防区状态
	警情

	00
	无效停用
	----
	-----
	----

	01
	挟持防区（无声）
	121
	24小时布防
	紧急

	02
	无声劫盗防区
	122
	24小时布防
	紧急

	03
	有声劫盗防区
	123
	24小时布防
	紧急

	04
	个人救护警报紧急按钮
	 100
	24小时布防
	紧急


 出厂值为：03
指令19：有线防区反应速度的设置方法
     按四位用户密码+Menu输入：1 9 # [XX]  Enter
   其中XX为时间代码，在01-04之间选择，01----0.25S   02----0.5S   03-----1S  04-----2S
   出厂值为：02。

例如：将有线防区设置成500MS，其编程方式为：

   按1234+Menu输入：1 9 # [02]  Enter   
指令20：电话报告选项的设置方法
按四位密码+Menu输入：2 0 #  X  Enter
   其中[X]在0、1之间选择：0代表一个接警中心多个电话接警号码（当第一个中心号码通信不成功时，自动拨打中心第二个接警号码，只要一个号码成功通信，其它中心号码不再拨打）。1代表向多个中心报告（当第一个中心号码通信不成功时，还要继续拨打，直到成功。并且第二个号码也要报告，每一个中心号码都要成功通信）。出厂值为：0
   例如：将主机设置为同一中心的不同电话号码。操作设置如下：
 按1234+Menu输入：2 0 #  0  Enter
以下指令用户请不要操作，如有需要请工程人员进行操作

指令21：设置子系统编号
 按四位密码+Menu输入：2 1 #  XX  Enter
输入代码00-99为联网时子系统，出厂值为00.用户一般不需要使用。
例如：输入子系统码为00，操作方法为：按1234+Menu，输入：2 1 #  00  Enter
指令22：设置主机电池低电压提示的电压值
 按四位密码+Menu，输入：2 2 #  XXXX  Enter
输入代码0141到0190之间，对应检测主机电压低电压值。当检测主机电压连续2分钟低于设定值时，主机会提示低电压，如下表所示：
	  输入代码
	检测点电压
	主机电压值

	0141
	1.57
	9V

	0145
	1.59
	9.1V

	0149
	1.61
	9.2V

	0150
	1.63
	9.3V

	0152
	1.65
	9.4V

	0154
	1.67
	9.5V

	0156
	1.68
	9.6V

	0159
	1.7
	9.7V

	0160
	1.72
	9.8V

	0162
	1.73
	9.9V

	0164
	1.75
	10.0V

	0169
	1.77
	10.1V

	0170
	1.79
	10.2V

	0172
	1.81
	10.3V

	0176
	1.83
	10.4V

	0178
	1.84
	10.5V

	0179
	1.86
	10.6V

	0180
	1.88
	10.7V

	0183
	1.89
	10.8V

	0186
	1.91
	10.9V

	0189
	1.93
	11.0V

	0190
	1.95
	11.1V


例如：主机电池电压低于9.3V时为主机电压低状态。操作方法为

按1234+Menu，输入：2 2 #  0150  Enter
   这时当主机电压持续2分钟低于9.3V时，主机会提示低电压，还可以上传接警中心。
指令62：恢复主机为出厂设置。
    按四位用户密码+Menu，输入：6 2 #    Enter
    当主机设置出现混乱时，执行此操作后，将对主机恢复出厂设置：
	1、音量最大   

2、所有防区有效  

3、有线防区开启，电话线检测不使能  

4、主机编号为  0000
5、1至5组电话都为普通电话接警
6、只传报警信息。
7、1-8防区属性代码07（窃盗防区）
8、退出时间30S  进入时间30S
9、重复拨号次数为9次
10、定期测试关
	11、报警持续时间为4分钟
12、内喇叭提示音设置代码01
13、外接警号设置代码01

14、电话线检测时间为5分钟，故障提示音
15、交流电检测代码00（）
16、遥控器    键属性代码03
17、防区反应时间0.5S
18、电话选项设置代码0  一个接警中心模式

19、CONTACT ID 子系统编码00
20、主机电池低电压提示值为10V





账号为1234








第5组报警电话用普通电话接警





第4组报警电话用普通电话接警





第3组报警电话用普通电话接警





第2组报警电话用普通电话接警





第1组报警电话用ADEMCO中心接警


或优周S800接警中心





























进入延时时间（秒）





布防退出延时时间（秒）








