智能红外微波三鉴探测器

该款探测器 是一种采用了微波多普勒效应、光谱分析、光量子探测等尖端技术的智能红外微波三鉴探测器。通过对人体发出的远红外光谱，及人体走动产生多普勒频移进行智能分析、量化计算，准确地对人体移动方向作出识别，采用“微波+红外+微处理器”三鉴综合探测分析技术，使探测器更加稳定、能更有效防止误报。适合在现代家居中对阳台、落地窗、超大窗户环境下的监控。
产品主板示意图：
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一、主要功能特点：
1、 超强的抗干扰能力和电击保护；
2、 自动脉冲调节；
3、多工作模式：
1）普通模式（两次报警最小时间间隔为5秒）；
2）可单独使用红外或微波探测而且距离可调；
4、 红外微波双重监测、微处理器分析，超强灵敏、稳定，远离误报； 
5、 精细的全范围温度补偿； 
6、 红外灵敏度、微波范围可调节；
7、DC12V供电。
二、工作原理：
1、 将DC12V电源接入标有DC12V的接线端子，把电源接通，红、黄、绿三个指示灯全亮并闪烁；
2、 自检60秒后进入正常工作状态；
3、 当敏感区内有人体移动，如黄色指示灯亮，则表示微波已探测到；如绿色指示灯亮，表示红外已探测到；只有黄、绿二个指示灯都亮才会发出报警信号，同时亮红色指示灯；
4、若单独跳线在红外模式下，此时微波不工作，只要红外探测到有人体在敏感区内移动，绿红灯亮，则发出报警信号；
5若单独跳线在微波模式下，此时红外不工作，只要微波探测到有人体在敏感区内移动，黄红灯亮，则发出报警信号；
三、技术指标：
工作电压：DC 12V 供电；
工作电流：正常探测电流60mA；
红外部分如下：
探测角度：上下110°、左右84°；
覆盖范围：图2；
探测距离：三级可调：6m、8m、12m；
感应器：特制低噪双元结构；
抗电磁干扰：≥30V/m；
抗白光干扰：≥6500LUX；
微波部分如下：
工作频率：10.525GHz；
覆盖范围：15 X15m；
灵敏度：6m、8m、12m三级可调；
自检：上电自检（上电有60秒钟自检时间）；
工作环境：工作温度－20 ℃~60 ℃、相对湿度5%~95%无霜；
保存温度：－20 ℃~70 ℃；
外形尺寸：125× 63×42mm；
[image: image2.jpg]12.0m

aom 3

\m

4om -
Ll

L P 13m

| IRARE )

4.0m
REemF£E

aom

12.0m





四、安装：
1、 探测器水平安装固定在墙上，定向窗指向外侧，安装高度为 2~3 米，探测器与窗之间的距离为 30-100cm 以上，以感应窗为顶点形成一幅远达 15~18 米，上下角度 110 度的红外幕帘，在探测距离为 15 米处，幕帘厚度为 1 米；
2、安装时尽量远离大功率的家电；

3、 该探测器可安装在室内或室外能防水的地方；
4、探测器的安装应使其覆盖整个需探测的区域；

5、探测器刚开启时，对周围环境有 1 分钟左右的感知时间，待智能红外微波三鉴探测器开启 1 分种后，再进行设防。
五、出厂设定：
1、灵敏度设定为中档；
2、报警时指示灯亮；
3、工作模式为正常双鉴模式；
六、注意事项：

1、 运输安装时切勿跌落或撞击探测器，以免损伤内部红外传感器；
2、 请勿触摸红外传感器，以免弄污感应镜面；
3、 测试完应对所有设置设为正常工作所希望的设置状态；
4、 定时对探测器进行步行测试；
5、 确保在正常模式下红外、微波和处理器的跳线选择一致。
