室内用被动红外探测器
使用说明书
本探测器采用双元热释电红外传感器探测人体红外光谱来工作，当有活动人体在检测范围内时，传感器接收其红外线信号，经放大后输入到微处理器，微处理器不断地对输入信号进行检测，经计算确认后通过315MHz发射模块以无线方式将方位码传送给主机。本产品具有误报率低、可靠性高等特点。该产品广泛用于银行、工厂及仓库等场所。
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产品示意图：
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                                              ①变压器：给探测器提供电源
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                                              ②天线：使用时要全部拉出

                                              ③防拆开关：检测探测器防拆
                                              ④红外管：探测人体红外信号

产品特点：

本产品无线发射采用315MHz晶体稳频技术，具有发射传输稳定，抗干扰能力强等优点。红外信号经8－BIT微处理器进行检测，具有防宠物、抗白光、防破坏等功能。
技术参数：

	工作电压
	AC220V±10%

	备用电源
	12V/300mAh可充电镍氢电池

	工作电流
	待机≦18mA　　　　　　报警≦30mA

	工作温度
	－10℃～＋50℃

	传感器类型
	双元热释红外传感器

	安装方式
	壁挂

	安装高度
	1.8～2米左右

	探测距离
	大于6米

	探测角度
	84°

	发射频率
	315MHz

	发射功率
	≦30mW

	最大频偏
	±1KHz

	上电自检时间
	30秒


安装与使用

1、 安装

先用螺钉将探测器万向支架固定在墙壁上，再将探测器挂上。建议安装距离地面高度为1.8～2米(如下图所示)，同时探测器应与墙面成6～15°夹角。应避免靠近冷热源，如空调、电风扇、电冰箱、烤箱、窗户及可引起温度变化的物体。探测器透镜前应避免有物体遮挡，安装时应注意将天线朝上，否则会影响探测效果。为了获得最好的无线传输效果，应将天线全部拉出，天线附近不应有金属物体。如果在同一个房间需安装两个或以上探测器，应避免面对面安装且两者之间距离至少大于3米。

2、 使用

插上指示灯发亮，进入上电自检。30秒后指示灯熄灭，探测器进入正常监测状态，此刻如果有人在探测器覆盖区域内走动，LED指示灯发亮，同时探测器通过无线发射模块输出方位码给主机。探测器每次发射时间约4秒，之后须有10～15秒左右的恢复时间。用户可根据需要调整好探测器的安装角度以获取最佳的探测效果。


(安装示意图)                              (检测范围图)
注意事项

1、 请按说明正确地安装和使用，不可触摸传感器表面，以免影响探测器灵敏度，如需清洁传感器，请断开电源后用软布蘸取少许酒精擦拭。

2、 应避免在温度变化过大的环境下使用。

3、 本产品可以减少事故的发生，但不能确保万无一失。为了您的安全，除了正确使用本产品，在日常生活中要提高警惕，加强安全预防意识

②





①





③





④








