D238C特殊功能说明
一、特别说明：

   1、主机有线防区1和有线防区2单独分开来。由另外遥控器控制（以下都称特殊功能遥控器），学习方法如下所示，普通用户遥控器不能控制这两个有线防区。

    2、普通防区报警后，不能输出12V，只能有线防区1或防区2报警后才有12V输出，用于控制自动门。

    3、特殊功能遥控器是9-15号遥控器，主要功能是控制有线防区1和有线防区2布防，解除主机报警状态。关闭12V输出。普通遥控不能改变防区1和防区2状态，也不能关闭12V输出。
4、第一组自动布防和撤防时间只是针对有线防区1和有线防区2，对其它防区无效，并且跟随主机的布防状态，只有主机布防，1防区和2防区才能自动布防，另外超过布防时间后当主机布防时，1防区和2防区将延时10分钟后布防。在10分钟之内用户又撤防了，那么1防区和2防区是没有办法布防的。所以要合理设置自动的布防时间和撤防时间。

 但1防区和2防区满足条件布防后 用户是没办法撤防，必须用特殊遥控器或远程撤防，或第一组自动撤防时间到后自动撤防所以千万要注意。
二、编程操作：

1、遥控器学习功能特别说明：

    [50] [AB]#： 数据位AB：01-08=学习1-8号用户遥控器 

09-15= 学习9号至15号特殊功能遥控器。    00= 退出学习遥控器状态。

有15S时间等待时间。没有学习码就退出，需要重新输入学习遥控器指令。
2、特殊功能 遥控器(9-16号遥控器)按键定义:
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      键---------布防键  只能布防有线防区1和有线防区2，不改变主机其它状态。操作有效时主机发出两声提示音。这时有线防区1或防区2触发时，主机立即报警，并输出12V控制自动门。
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      键---------撤防键  解除警戒状态。操作有效时主机发出一声长提示音。同时终止报警声。解除警戒状态 。有线防区1和有线防区2也解除。
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      键---------无效        键---------紧急求救键
三、远程设置增加指令

      *02#     有线防区1和有线防区2布防
      *03#     有线防区1和有线防区2撤防  关闭BELL 输出

























































